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Mleczne szkto kwarcowe JGSM

Mleczne szkto kwarcowe to elektrycznie stopiony, nieprzezroczysty kwarc, wytwarzany przez stopienie
piaskow kwarcowych o wysokiej czystosci za pomoca specjalnego opatentowanego procesu stapiania
plazmowego. Nieprzezroczystosé uzyskuije sie przez kontrolowane rozprowadzanie drobnych
mikropecherzykow (typowa srednica 10 - 150 mm). W tej technologii do uzyskania nieprzezroczystosci
(matowosci, mlecznosci) nie uzywa sie zadnych chemicznych dodatkéw ani innych metod
mechanicznych.

Zastosowanie: stuzy jako materiat na rury do promiennikdéw podczerwieni, grzejnikdw, kuchenek
mikrofalowych, pojemnikéw do sterylizacji i do innych zastosowan przemystowych, szczegolnie
dotyczgcych podczerwieni.

1. Przepuszczalno$¢ promieniowania
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nm /| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800
1 0 0 0 [0.2(0.8)1.3][2.2[2.9[3.2/3.5]3.8| 4 |42[44(44(44|44)44
2 0 0 0 10.2[0.8]1.2]1.9]2.5[2.9]3.2[3.5/3.7]3.9[4.1]14.2[42]4.2]4.2

2. Wlasciwosci

Gestogé 1.95 x 10° kg/m’
Wytrzymatosé na Sciskanie 1.0x 10’ Pa (N/mz)
Wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej (@ 20°C - 300°C) IR LE (25 e
Przewodnosc cieplna (@ 20°C) 0.64 W°K
Przewodnosc cieplna (@ 1090°C) 0.88 W°K

Ciepto wtasciwe (@ 20°C) 650 J/kg°C

Punkt mieknienia 1600 °C

Punkt wyzarzania 1100 °C

2.1 Sktad chemiczny

Element
Zawartosc [ppm] 65.00 | 1.17 | 4.40 | 7.21 | 0.13 | 5.00 | 0.10 1.21 | 0.07 - - -

Wiecej: zobacz https://www.continentaltrade.com.pl/szklo-kwarcowe-398

Kwarcowe szkto mleczne Strona 1
Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte sq na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie mozliwos¢ ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postepem wiedzy i
techniki. Podane dane nie sq jednak podstawq przyjecia odpowiedzialnosci za poprawne funkcjonowanie, ktdre jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagajgcymi rozpoznania dla
kazdego indywidualnego przypadku.
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