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A | A DATI TECNICI/TECHNICAL DATA
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T i . r 1 Lunghezza linea di fuge 99 rmm
i % =< Creepage line lenglh
. Temperatura di esercizio min. —50°C
| =3 Operaling lermperalure . conlinualivo
; S | % max.  +400°C —opnlinuous
=
@® | I | =+ | L A o Tensione di prova a secco i
'ﬂ_ [, l . L J _ﬂ | w L L § s Dielectric test at dry conditions SIkV—60s—50Hz
! & Carice massimo nelle condizioni
=
| = di prova prescrille da EN 61373 s 400 N
, Maximum laad according to test
=z condilions reqguired by EN 61373
A . al | Carica di rottura o flessione
rea @b rot — P » 14000 N
| Flexurol strength
m?u Ch75 anf:c di rcHL.rlrcr a trazione 5 52000 N
1 Maximum tensile strength
) Coppia di rottura o torsione
4} ppia dt ' 2 200 Nm
230 lorsion rupture torque
. Caricn di rottura a compressinne
1 | rea o Campress) > 80000 N ‘
. Moxirmmurm compressive slrenglh
Confarm: EN45545 — NF F 16—101 & NF F 16—102
/\ Materiali usati Codici Coppio di serroggio rmax sui filelli Peso
Threaded insert materials Code Max tightening terque en the threods Weight
M16 AlSI 303304 S14d11773 125 Nm 300 g
M18 AISI 303,/304 31447 1AAS3 185 Nm 900 g
|
Disscrio dl broorsfd della ISOLEX che sl rlsrva futf | diffl dl leags / All riabds periaining te Ihis drawing ars ressrvad for ISOLEX
Airvists - Bramt GM bua 03/04/20587 111
Cumtamer - frwonts WELLUTING | 339 03,/04 /20 |Resiee 2|3]afs]s]7
P Crier” oo WEL|LUTING |32 03/04/20 |B% ID10206 |29 SEE_TABLE
Desorfzlons  Cesarlption qI-hclcl'l'l‘e 1 r_liF 1
ISOIATORE MICA—VETRO PORTANTE - -
GOLE H=BOmm — VB0 — FF Disegno H.  Dwg. Mo
Dissgnats Apprevats Dala Caacrlzlans BEARING MICA—GLASS INSULAIOR |D‘| 0206
Rewv. Urawn Approved Uate Descrpiion GROOVER H=80mm — V8O0 — FF

Continental Trade Sp. z o.0.

ul. Krasnobrodzka 5; 03-214 Warszawa NIP 5241025754

tel. +48 22 670 11 81

biuro@continentaltrade.com.pl www.continentaltrade.com.pl



